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청

청  1 

실내에 치  복  액 포 트(AP: Access Point)  여 실내 치 보 공 치가 는 실내

치 보 공 에 어 ,

상  실내에  실내 지도  는 단계;

상   실내 지도  여 상  실내  미리   크  복  역  는 단계;

상   복  역 각각에  측  역별 복  액 포 트  신신  집 는 단계; 

상  집  역별 복  액 포 트  신신  상  역별  매 여 신신  지도  생

는 단계  포 는 실내 치 보 공 .

청  2 

1 에 어 ,

상  실내 지도는 라 다(Lidar)  탑재  주  에 여 ,

상  주   상  실내에  신  치  계측  동 과 동시에 라 다  여 주변

태  득 여 실내 지도  는 것  특징  는 실내 치 보 공 .

청  3 

2 에 어 ,

상  역별 복  액 포 트  신신  집 는 단계는,

상  실내  에  실내  보  상  역별  상  복  액 포 트  신신  측

라는 측  상  주   는 단계; 

상  측  신  주   각 역  동 여 측  역별 상  복  액 포 트  

신신  신 는 단계  포 는 것  특징  는 실내 치 보 공 .

청  4 

1 에 어 ,

상  신신  지도는 각 역에 상  복  액 포 트  신신  트럼(spectrum) 태

시 여 는 것  특징  는 실내 치 보 공 .

청  5 

4 에 어 ,

상  트럼  각  미리  1 내지 N 액 포 트에 차  고, 각 액 포 트

신신 에 비 는 도  가진 미리  색  시 는 것  특징  는 실내 치 보 공 

.
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청  6 

1 에 어 ,

상  실내 치 보 공 ,

상  생  신신  지도  여 상  실내에  사  단말  치 보  공 는 단계  

포 는 것  특징  는 실내 치 보 공 .

청  7 

6 에 어 ,

상  실내에  사  단말  치 보  공 는 단계는,

상  사  단말   지 에  상  복  액 포 트  신신  측 여 생  액 포

트별 신신  보  포 는 실내 치 보 공 청  신 는 단계;

상  신신  지도  상  신  실내 치 보 공 청에 포  액 포 트별 신신  보

비 여, 상  신신  지도에  상  액 포 트별 신신  보  가  사도가  역

상  사  단말  재 치  결 는 단계; 

상  결 에 라 생  사  실내 치 보  상  사  단말  는 단계  포 는 것  특징

 는 실내 치 보 공 .

청  8 

7 에 어 ,

상  사  단말  재 치  결 는 단계는,

상  사  단말  신  액 포 트별 신신 값  각 역  액 포 트별 신신 값과

비 여, 든 액 포 트  신신 값  차 가 미리  차 에 포 는 역  상  사

단말  재 치  결 는 것  특징  는 실내 치 보 공 .

청  9 

7 에 어 ,

상  사  단말  재 치  결 는 단계는,

상  사  단말  신  액 포 트별 신신  상  트럼 태  변 고, 상  변

트럼  각 역  트럼과 비 여, 트럼   치 거나 사도가 가   역  상  사

 단말  재 치  결 는 것  특징  는 실내 치 보 공 .

청  10 

7 에 어 ,

상  결 는 재 치  도는 상   역  크 에 비 는 것  특징  는 실내 치 보 

공 .

공개특허 10-2021-0055429

- 4 -



청  11 

1 에 어 ,

상  실내는 미리   크  복  격  역  는 것  특징  는 실내 치 보 공

.

청  12 

실내에 치  복  액 포 트(AP: Access Point)  여 실내 치 보  공 는 실내 치 보 공

치에 어 ,

어  는 리; 

상  어  실 는  포 ,

상  어는,

상  실내에  실내 지도  는 단계;

상   실내 지도  여 상  실내  미리   크  복  역  는 단계;

상   복  역 각각에  측  역별 복  액 포 트  신신  집 는 단계; 

상  집  역별 복  액 포 트  신신  역별  매 여 신신  지도  생 는

단계  포 는 실내 치 보 공  는 것  특징  는 실내 치 보 공 치.

 

   야

본  실내 치 보 공 치  에  것 다.[0001]

 경  

, GPS(Global Positioning System)  보편 에 라 차량 치는 측   GPS 신[0002]

 비 고 다.  들어, GPS 신  통  득  차량  치 보  여 통 안내, 치  

보 공 등  치 비 (LBS: Location Based Service)가 공 고 다. 지만, GPS 신 는 건  내 ,

, 지 주차  등과 같  실내에 는 GPS 신  게 또는  신   없는 경우가 생

므 , 연  치 보가 공 지 못 는  다.

에  라,  실내  측   여러   연 고  는 ,   들 ,  고감도  GPS  신 ,  MEMS(Micro[0003]

Electro  Mechanical  System)   사  보  DR,   통신 신    측  등  

다. 실내에   측 는, WiFi, 블루 , UWB 등   통신 치  사 여   는 , 들

치  사 는  미 실내에 통신   라가 어 다는 것 다.

편, 실 에  GPS  사 는 경우, GPS 과 GPS 신  사 에는 시각동 가 어 므 , ToA(Time of[0004]

Arrival)  사 여 치가 계산 다. 그러나, 실내측    통신  AP  단말 사 에는 시각동 가

어 지  않 므  ToA가  사   없다.  또 ,  WiFi  경우,  AP들  간  동  또  어 지  않 므 ,

TDoA(Time Difference of Arrival)가 사   없다. 라 ,  같  경우, AP에   신  

측 여 단말  치  계산 야 다.

신   측 여 단말  치  계산 는 에는  가지가 다. 나는, 신  (propagation)[0005]

감쇄   사 여  AP  단말  사  거리  여  삼각측량  치  계산 는  것 다.  다

나는, Fingerprint   사 여 치  는 것 다.  에 , Fingerprint  

치  계산 는  많  연 고 나,    는  많  시간  고 

   어 운  다.
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헌

특허 헌

(특허 헌 0001) 민  등 특허공보 10-1258832 (2013.04.23) [0006]

 내

결 는 과

본  실내   크  역  고,  각 역에  실내에 치  각 액 포 트(AP:[0007]

Access Point)가  신   측 여 신신  지도  생 고, 생  신신  지도

여, 실내에  신  치 보  공 청 는 사  단말  치  결 여 공 는 실내 치 보

공 치   공   것 다.

과  결 단

본   측 에 , 실내에 치  복  액 포 트(AP: Access Point)  여 실내 치 보[0008]

공 치가 는 실내 치 보 공  개시 다.

본  실시 에  실내 치 보 공 , 상  실내에  실내 지도  는 단계, 상  [0009]

 실내 지도  여 상  실내  미리   크  복  역  는 단계, 상  

복  역 각각에  측  역별 복  액 포 트  신신  집 는 단계  상  집  

역별 복  액 포 트  신신  상  역별  매 여 신신  지도  생 는 단계  포

다.

상  실내 지도는 라 다(Lidar)  탑재  주  에 여 , 상  주   상[0010]

실내에  신  치  계측  동 과 동시에 라 다  여 주변 태  득 여 실내

지도  다.

상  역별 복  액 포 트  신신  집 는 단계는, 상  실내  에  실내  보[0011]

 상  역별  상  복  액 포 트  신신  측 라는 측  상  주  

는 단계  상  측  신  주   각 역  동 여 측  역별 상  복

액 포 트  신신  신 는 단계  포 다.

상  신신  지도는 각 역에 상  복  액 포 트  신신  트럼(spectrum) 태[0012]

시 여 다.

상  트럼  각  미리  1 내지 N 액 포 트에 차  고, 각 액 포 트[0013]

신신 에 비 는 도  가진 미리  색  시 다.

상  실내 치 보 공 , 상  생  신신  지도  여 상  실내에  사  단말[0014]

치 보  공 는 단계   포 다.

상  실내에  사  단말  치 보  공 는 단계는, 상  사  단말   지 에  상  복[0015]

 액 포 트  신신  측 여 생  액 포 트별 신신  보  포 는 실내 치

보 공 청  신 는 단계, 상  신신  지도  상  신  실내 치 보 공 청에 포  액

포 트별 신신  보  비 여, 상  신신  지도에  상  액 포 트별 신신

보  가  사도가  역  상  사  단말  재 치  결 는 단계  상  결 에 라 생

사  실내 치 보  상  사  단말  는 단계  포 다.

상  사  단말  재 치  결 는 단계는, 상  사  단말  신  액 포 트별 신신[0016]

값  각 역  액 포 트별 신신 값과 비 여, 든 액 포 트  신신 값  차 가

미리  차 에 포 는 역  상  사  단말  재 치  결 다.

상  사  단말  재 치  결 는 단계는, 상  사  단말  신  액 포 트별 신신[0017]

 상  트럼 태  변 고, 상  변  트럼  각 역  트럼과 비 여, 트럼  
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 치 거나 사도가 가   역  상  사  단말  재 치  결 다.

상  결 는 재 치  도는 상   역  크 에 비 다.[0018]

상  실내는 미리   크  복  격  역  다.[0019]

본  다  측 에 , 실내에 치  복  액 포 트(AP: Access Point)  여 실내 치[0020]

보  공 는 실내 치 보 공 치가 개시 다.

본  실시 에  실내 치 보 공 치는, 어  는 리  상  어  실 는 [0021]

 포 , 상  어는, 상  실내에  실내 지도  는 단계, 상   실내 지도  

여 상  실내  미리   크  복  역  는 단계, 상   복  역 각각

에  측  역별 복  액 포 트  신신  집 는 단계  상  집  역별 복  액

포 트  신신  상  역별  매 여 신신  지도  생 는 단계  포 는 실내 치

보 공  다.

 과

본  실시 에  실내 치 보 공 치  , 실내   크  역  고, [0022]

각 역에  실내에 치  각 액 포 트(AP: Access Point)가  신   측 여 신신

지도  생 고, 생  신신  지도  여, 실내에  신  치 보  공 청 는 사  단

말  치  결 여 공   다.

도  간단  

도 1  본  다양  실시 가   는 시  경  개략  시 여 나타낸 도 .[0023]

도 2  도 3  본  실시 에  실내 치 보 공 치가 는 실내 치 보 공  나타낸

도.

도 4  도 5는 본  실시 에  실내 치 보 공    도 .

도 6  본  실시 에  실내 치 보 공 치   개략  시  도 .

 실시   체  내

본 에  사 는 단   맥상 게 다 게 뜻 지 않는 , 복   포 다. 본[0024]

에 , " 다" 또는 "포 다" 등  어는 상에 재  여러  들, 또는 여러 단계들

 드시  포 는 것  지 않아야 , 그    들 또는  단계들  포 지

않  도 고, 또는 가    또는 단계들   포   는 것  어야 다. 또 , 

에 재  "... ", " 듈" 등  어는 어도 나  능 나 동  처리 는 단  미 , 는

드웨어 또는 트웨어  거나 드웨어  트웨어  결    다.

, 본  다양  실시 들  첨  도  참 여 상 겠다. [0025]

도 1  본  다양  실시 가   는 시  경  개략  시 여 나타낸 도 다.[0026]

도 1  참 , 본  실시 에  실내 치 보 공 치(100)는 실내에  사 가 지  사[0027]

 단말(30)  실내 치 보 공 청  신 ,   신신  지도  여 사  단

말(30)  치  결 여 사  단말(30)  공   다.  들어, 사  단말(30)  웨어러블 

(wearable device), 마트폰 등   다.

여 ,  사  단말(30)  신  실내 치 보  공  여,  실내에  치  각  액 포 트(AP:[0028]

Access Point)(10)  신신 (signal strength)  측 고, 측 에 라 생  액 포 트별 신신

 보  포 는 실내 치 보 공 청  실내 치 보 공 치(100)  다. 에 라, 실내

치 보 공 치(100)는   신신  지도  신  액 포 트별 신신  보  비 여

사  단말(30)  치  결   다.

실내 치 보 공 치(100)는 신신  지도  생  여, 실내  미리   크  복[0029]

 격  역  고,  복  격  역 각각에  각 액 포 트(10)  신 는 신  
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 측 여 생  격  역별 신신  집 다. 그리고, 실내 치 보 공 치(100)는 집

신신  격  역별  매 (mapping) 여 신신  지도  생   다.

여 ,  복  격  역 각각에  각 액 포 트(10)  신 는 신   측 , 주[0030]

 (20)에 여   다.

 들어, 라 다(Lidar)  탑재  주  (20)  실내에  신  치  계측  동 과 동[0031]

시에 라 다  여 주변 태  득 여 실내 지도    ,  실내 지도

실내 치 보 공 치(100)  공   다. 에 라, 실내 치 보 공 치(100)는 공  실내 지

도  여 실내  복  격  역    다. 그리고, 실내 치 보 공 치(100)는 실내

복  격  역   것에  실내  보  께, 격  역별  각 액 포 트(10)  신신

 측 라는 측  주  (20)    다. 에 라, 주  (20)  각

격  역  동 여 격  역별 각 액 포 트(10)  신신  측   , 측  격  

역별 각 액 포 트(10)  신신  실내 치 보 공 치(100)  공   다.

 같  본  실시 에  실내 치 보 공 치(100)  동 에 는 후 도 2 내지 도 5  참[0032]

여 상   다.

도 2  도 3  본  실시 에  실내 치 보 공 치가 는 실내 치 보 공  나타낸[0033]

도 고, 도 4   도 5는 본  실시 에  실내 치 보 공    도 다.

, 도 2  도 3  심  본  실시 에  실내 치 보 공  , 도 4  도 5

참  다.

우 , 도 2  참 여, 본  실시 에  실내 치 보 공 치(100)가 신신  지도  생[0034]

는 에 여  다.

S210 단계에 , 실내 치 보 공 치(100)는 실내 지도  는다. 여 , 실내 지도는 사 에 여[0035]

어   , SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)  여   다.

 들어, 라 다(Lidar)  탑재  주  (20)  실내에  신  치  계측  동 과 동[0036]

시에 라 다  여 주변 태  득 여 실내 지도    다. 그리고, 주  

(20)   실내 지도  실내 치 보 공 치(100)    다.

S220 단계에 , 실내 치 보 공 치(100)는  실내 지도  여 실내  미리   크[0037]

 복  격  역  다.

 들어, 도 4는 실내   크  복  격  역    나타낸다. 도 4  참 , 실내 치[0038]

보 공 치(100)는 실내   크  복  격  역   다 ,  각 격  역  미리 

  격  역    당   다.

S230 단계에 , 실내 치 보 공 치(100)는  복  격  역 각각에  각 액 포 트(10)[0039]

신 는 신   측 여 생  격  역별 각 액 포 트(10)  신신  집 다.

 들어, 실내 치 보 공 치(100)는  복  격  역 각각에  각 액 포 트(10)  신[0040]

는 신   측  여, 실내  격  역  에  실내  보  께, 격  역

별  각 액 포 트(10)  신신  측 라는 측  주  (20)    다. 측

 신  주  (20)  각 격  역  동 여 격  역별 각 액 포 트(10)  신신

 측  후, 측  격  역별 각 액 포 트(10)  신신  실내 치 보 공 치(100)

  다.

 들어, 집  격  역별 신신 는   같  나타낼  다.[0041]

 1

[0042] Cell(0, 0) Cell(0, 1) Cell(0, 2) …

AP1 -45mdB -48mdB -50mdB …

AP2 -81mdB -75mdB -70mdB …

AP3 -55mdB -40mdB -77mdB …

… … … … …
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S240 단계에 , 실내 치 보 공 치(100)는 집  격  역별 각 액 포 트(10)  신신  격[0043]

 역별  매 여 신신  지도  생 다.

 들어, 도 5는  크  복  격  역   실내  각 격  역에 당 격  역에  측[0044]

각 액 포 트(10)  신신  매   나타낸다. 도 5  참 , 신신  지도는 각 격

역에 복  액 포 트(10)  신신  트럼(spectrum) 태  시 여   다. ,

각 격  역에 시  트럼  각  미리  1 내지 N 액 포 트(10)에 차  

고, 각 액 포 트(10)  신신 에 비 는 도  가진 미리  색  시   다. 

다 , 도 3  참 여, 본  실시 에  실내 치 보 공 치(100)가 도 2에  생  신신[0045]

 지도  여 사  단말(30)  실내 치 보  공 는 에 여  다.

S310 단계에 , 사  단말(30)  실내에  후,  지 에  실내에 치  각 액 포 트(10)[0046]

신신  측 다.

S320 단계에 , 실내 치 보 공 치(100)는 신신  측 에 라 생  액 포 트별 신신[0047]

보  포 는 실내 치 보 공 청  사  단말(30)  신 다.

 들어, 사 는 실내에  후 신  실내 치   여, 사  단말(30)  통  실내 치[0048]

보 공 청  실내 치 보 공 치(100)    다. 여 , 는 실내 치 보 공 청

사  단말(30)  실내   지 에  신신  측 여 생  액 포 트별 신신  보

 포   다.

S330 단계에 , 실내 치 보 공 치(100)는 사  단말(30)  액 포 트별 신신  보  포[0049]

는 실내 치 보 공 청  신 에 라 신신  지도  여 사  단말(30)  치  결

다.

,  실내 치 보  공  치(100)는  신신  지도  신  액 포 트별  신신  보[0050]

비 여, 신신  지도에  신  액 포 트별 신신  보  가  사도가  격  역

사  단말(30)  재 치  결   다.

 들어, 실내 치 보 공 치(100)는 사  단말(30)  신  액 포 트별 신신 값  각[0051]

격  역  액 포 트별 신신 값과 비 여, 든 액 포 트(10)  신신 값  차 가 미

리  차 에 포 는 격  역  사  단말(30)  재 치  결   다.

또는, 실내 치 보 공 치(100)는 사  단말(30)  신  액 포 트별 신신  트럼[0052]

태  변  후, 변  트럼  각 격  역  트럼과 비 여, 트럼   치 거나 

사도가 가   격  역  사  단말(30)  재 치  결   다.

 같  결 는 사  단말(30)  재 치  도는 격  역  크 에 비   다.[0053]

S340 단계에 , 실내 치 보 공 치(100)는 사  단말(30)  치 결 에 라 생  사  실내 치[0054]

보  사  단말(30)  다.

도 6  본  실시 에  실내 치 보 공 치   개략  시  도 다.[0055]

도 6  참 , 본  실시 에  실내 치 보 공 치(100)는 (110), 리(120), 통신[0056]

(130)  (140)  포 다.

(110)는 리(120)에  처리 어  실 시키는 CPU 또는 도체   다.[0057]

리(120)는 다양    또는 비  억 매체  포   다.  들어, 리(120)는[0058]

ROM, RAM 등  포   다.

 들어, 리(120)는 본  실시 에  실내 치 보 공  는 어들   [0059]

다.

통신 (130)는 통신망  통  다  치들과  신   단 다.[0060]
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(140)는 트워크에   트워크   사   포   다.[0061]

편,  실시   는  에  게 악   다. , 각각   는[0062]

각각   악   다. 또   실시  는 치    에  게 

악   다.

또  앞    내 들  다양  컴퓨  단  통 여   는 그램  태  [0063]

어 컴퓨  독 가능 매체에   다.  상  컴퓨  독 가능 매체는 그램 ,  , 

  등  단독  또는 여 포   다.  상  매체에 는 그램  실시 들

여 특별  계 고  것들 거나 컴퓨  트웨어 당업 에게 공지 어 사  가능  것  도 

다.  컴퓨  독 가능  매체  에는 드 크,  크    같   매체

(magnetic media), CD-ROM, DVD  같   매체(optical media), 티컬 크(floptical disk)  같

-  매체(magneto-optical media),  (ROM), 램(RAM), 래시 리 등과 같  그램  

고 도  특별   드웨어 치가 포 다.  그램  에는 컴 러에  만들어지

는 것과 같  계어 드뿐만 아니라 리  등  사  컴퓨 에  실   는 고  언어 

드  포 다.  드웨어 치는 실시 들  동    나 상  트웨어 듈  동 도

   , 그 역도 마찬가지 다.

상  본  실시 는 시    개시  것 고, 본 에  통상  지식  가지는 당업 라[0064]

 본  사상과  안에  다양  , 변경, 가가 가능  것 , 러  , 변경  가는 

 특허청 에 는 것  보아야  것 다.

 

10: 액 포 트(AP: Access Point)[0065]

20: 주  

30: 사  단말

100: 실내 치 보 공 치

110: 

120: 리

130: 통신

140: 
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도 3

도 4
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